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Omschrijving 
Glue Layer Tape is een drukgevoelige high tack tape, ontworpen voor verlijmingen op moeilijke 

ondergronden. Het product is te gebruiken bij de montage van spoilers, polyester daken en bij de 

inbouw van alarm, multimedia en carkits.  Tevens is de Glue Layer Tape perfect geschikt voor het 

aansluiten van caravanwanden en kozijnen, het bevestigen van vloerbedekking, decoratie, plafondstrips, 

kunststof profielen en plinten. Naast de benoemde toepassingen is de Glue Layer Tape uitstekend 

inzetbaar bij het monteren en afdichten van PE folie in spouwmuren en kozijnen. 
 

Productinformatie 
Artikelnummer 502243 (Transparant)   502244 (Transparant)     

Verpakking 12 MM X 0,4 MM X 30 M   12 MM X 1,0 MM X 20 M     

Verpakkingseenheid Per Doos (24 Stuks)    Per Doos (24 Stuks)  

   

Artikelnummer 502245 (Transparant)   502246 (Transparant)     

Verpakking 19 MM X 0,4 MM X 30 M   19 MM X 1,0 MM X 20 M    

Verpakkingseenheid       Per Doos (24 Stuks)    Per Doos (24 Stuks) 
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 Eigenschappen 
• Krachtige High Tack Tape 

• Zeer flexibel (1000% rek) 

• Perfect te gebruiken op lastige 

ondergronden 

• Verkrijgbaar in verschillende breedtes 

en diktes 
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Technische informatie 
Basis Hotmelt Rubber 

Rek tot breuk 1000% 

Temperatuursbestendigheid -20°C tot +60°C 

Verwerkingstemperatuur  +10°C tot +35°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
De Glue Layer Tape op de te verlijmen ondergrond aanbrengen en de schutfolie verwijderen. Het te 
verlijmen deel goed aandrukken of aanrollen met de PremTech Tape Roller. Volledige hecht kracht zal 
worden bereikt na een hechtingsperiode van 24 uur bij 23°C. 
 
Behandeling ondergrond 

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of 
Plasto Cleaner. Ruwe en/of poreuze ondergronden stofvrij maken.  
 
Soorten ondergronden 

Hecht op nagenoeg alle ondergronden. 
 
Reiniging handen 

Power & Care Soap. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 
 


