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Description 
Powerfume Splash est une puissante explosion de parfum pour embaumer de manière rapide et 

efficace des pièces, locaux ou des véhicules d'un agréable parfum. La buse spéciale permet d'obtenir 

rapidement l'intensité olfactive souhaitée avec une brève impulsion. Powerfume Splash masque 

différentes mauvaises odeurs et crée un environnement de vie agréable. 

 

 

 

 

 

Informations sur le produit 
Numéro d'article 600314 (Transparent)     

Emballage Aérosol 500 ml    

Unité d’emballage Par boîte (12 pièces)   
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 Propriétés 
 Sans silicone 

 Disponible dans différents parfums 

 Masque les mauvaises odeurs 

 Très efficace en un temps record 
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Informations techniques 
Base  Solvants organiques avec parfum 

Densité  780 kg/m³ 

Consistance Brume liquide à évaporation rapide 

Température d'application  De +10°C à +30°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
Application 
Agiter vigoureusement la bombe. Pulvériser Powerfume dans l'espace de votre choix jusqu'à obtenir la 
puissance olfactive souhaitée. Après utilisation, aérer brièvement l'espace dans lequel le produit a été 
appliqué. Attention : ne jamais diriger le jet puissant en direction d'êtres humains ou d'animaux.  
 
Types de supports 
Adapté aux grands et aux petits espaces, tels que voitures, camions, autobus, bateaux, 
chambres d'hôtel, cages d'escalier, bureaux, vestiaires, etc.  
 
Nettoyage des mains 
Apply Soap NF ou Power & Care Soap. 
 
Durée de conservation 
Durée de conservation d'environ 24 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et 
entreposé au sec, entre +5°C et +25°C. 
 

 


